BESCHREIBUNG OFFENES FEUER UND
BUHNENANWEISUNG FUR FEUERSHOWS

Bei den folgenden Buhnenanweisungen handelt es sich
um Richtlinien. Je nach Veranstaltung kénnen diese
variieren und mussen individuell abgesprochen
werden.
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BUHNENANWEISUNG

Die angefiihrten Punkte dieser Bihnenanweisung sind wichtig fur den Ablauf und die Wirkung unseres Programms. Wenn einer dieser Punkte
nicht eingehalten werden kann, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Ansprechpartner.

DAUER
ca. 20 Minuten optional auch langer oder kurzer.

DARSTELLER
3 Die Show ist auch als Solo oder Duo méglich.

BUHNE

Die Tanzflache sollte mindestens eine Grundflache von 8m Breite x 5m Tiefe x 5m Lichte Hohe (Abstand von Blhnenniveau bis zur
Buhnendecke) haben. Bei Solos und Duos und nach Absprache sind auch kleinere Bihnen méglich. Es sollte ein Mindestabstand von 2m zum
Publikum gegeben sein.

Die Buihne sollte mit einem nach DIN 4102 / B1 schwer entflammbaren Messe-/Biihnenteppich ausgelegt sein. (Sollte dies von Veranstalter-
seite her nicht zu stellen sein, so bringen wir entsprechendes, gebrauchtes Material mit. Dieser Teppich erflllt keine Dekorativen Zwecke!)
Beachten Sie bitte, dass dies einen gegebenenfalls nétigen Umbau verldngern kann. Wenn erforderlich, kann jedoch auch auf anderen
Untergrund wie Betonboden, Wiese oder dhnlichem ausgewichen werden. Der Veranstalter sichert den Bihnenbereich gegen das Betreten
durch Dritte.

Die Biihnenaufgange sollten eine Mindestbreite von ca. 2m haben. Der Weg vom Backstage bis zu den Aufgéngen sollte flr das Publikum
nicht einsehbar sein.

BUHNENBACKSTAGE

Hinter bzw. Seitlich der Blihne ist nahe den Aufgangen ein Bereich von ca. 3x3m zum Entziinden und Abléschen der artistischen
Werkzeuge bereit zu stellen. Der Backstage-Bereich sollte vom Publikum nicht einsehbar sein. Ein direkter Ausgang zu einer Freifldche ist
wlinschenswert, jedoch nicht zwingend erforderlich.

TONTECHNICK

Der Veranstalter stellt eine fur die drtlichen Gegebenheiten angemessene Tonanlage sowie ein adaquates Mischpult mit entsprechendem
Bedienpersonal. Bei Bedarf kann eine Anlage zugemietet werden. Fir die Einspielung des Playbacks bringen wir eine Audio-CD, USB-Stick &
iPod mit Kabel mit. Es werden desweiteren 2 Monitore fiir die Tanzflache benétigt.

LICHTTECHNICK

Es wird vorhandenes Material nach Absprache mit dem Lichttechniker von der VA verwendet. Bevorzugte Farben um die Bihnenshow
stimmungsvoll zu bereichern sind: Blau, Pink, Rot, Violett . Dazu empfiehlt sich eine dezente, dimmbare weie Grundaufhellung des
Bihnenhintergrundes und derAuftrittsflache. Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass die Tanzflache méglichst dunkel bleibt.
Lichtquellen sind wéhrend der Vorstellung auszuschalten.

GARDEROBE & VERPFLEGUNG

Der Veranstalter stellt einen fir Dritte unzugdnglichen und bei kalten Temperaturen beheizten Raum. Nach Méglichkeit wird den Kiinstlern nach
dem Auftritt die ungestdrte Benutzung einer Waschgelegenheit in unmittelbarer Nahe des Auftrittsortes erméglicht. (Keine 6ffentlichen
Sanitaranlagen und Toiletten oder Gastronomie Toiletten). Der Veranstalter sorgt fiir Verpflegung, vegetarisches Essen und Getranke. Nach
dem Auftritt freuen sich die Kiinstler tber ein kaltes Bier oder Glas Wein.

Desweiteren sollte ein trockener und fiir Dritte unzuganglicher Lagerplatz flr die getrénkten und vorbereiteten Showrequisiten / Instrumente
bereitgestellt werden. Bevorzugt in Buhnennahe.

PARKPLATZ

Der Veranstalter kimmert sich falls nétig um Durchfahrts- oder Parkgenehmigungen bzw. Reservierung von einem Parkplatz fiir ein
Fahrzeug.

es geht auf der nachsten Seite weiter



BRANDSCHUTZ

Bei Feuershows im Innenbereichen muss fur ausreichende Zu- und Abluft gesorgt werden. Falls eine Brandmeldeanlage o.4. vorhanden ist,
muss diese fiir die Zeit der Show abgeschaltet werden. Im Backstage-Bereich sind zwei Eimer (10 Liter) Sand und Wasser bereit zu stellen.
An jedem Bihnenaufgang sollte ein Wasser-/CO2-Léscher und eine Loschdecke bereitstehen - auf keinen Fall Pulverldscher (entsprechendes
Material, 1kgFeuerldscher & Personen Léschdecken bringen auch wir selbstverstandlich mit). Eine evtl. von der Feuerwehr verordnete
Brandwache ist vom Veranstalter zu tragen.

Die Kunstler sind durch jahrelange Bihnenerfahrung in dem Umgang mit den Materialien geschult und getibt. Ihnren Anweisungen ist wahrend
der laufenden Show unbedingt Folge zu leisten. Jeder Kiinstler ist im Besitz einer Berufshaftpflichtversicherung, die speziell firr diese Tatigkeit
ausgelegt und mit ausreichender Deckung flr Sach- und Personenschaden abgesichert ist.

Wichtig: Der Veranstalter hat dafiir Sorge zu tragen, dass sich innerhalb der Sicherheitsbereiche (Tanzflache, Backstage, Wege
dazwischen, Sicherheitsabstand zum Publikum) und in deren naheren Umkreis keine entziindlichen Materialien, Dekoration oder
sonstiges gelagert, bereitgehalten oder aufgestellt werden. Alle Dekorationsteile etc. missen nach DIN 4102 / B1 schwer entflammbar
gefertigt sein.

BESCHREIBUNG OFFENES FEUER

Bei dem verwendeten Fluid mit dem die Artistischen Instrumente befiillt werden handelte es sich um gereinigtes Kristallpetroleum
(n-Paraffine / dinnflissiger paraffinischer Kohlenwasserstoff) Flammpunkt: Gber 61°; Gefahrenklasse: A lll; CAS--Nr. 64771-72-8; EG-Nr.
265-233-4

Bei dem Fluid mit dem die Feuerschalen befiillt werden handelt es sich um (Aufgesaugt in gepresste Steinwolle) Bio-Ethanol 96,6 %
(Brennstoff flr Bio-Feuerstellen bzw. Kamine und Feuerstellen ohne Schornsteine) R11 Leichtenziindlich; UN 1987 / UN 1170; EG Nr.:
603.002-00-5 - CAS Nr.: 64-17-5 EINECS Nr.: 200-578-6 - WGK: 1; Verpackungsgruppe II- ZVG-Nummer: 10420 Summenformel: C2H60;
Produktprifung und Zertifizierung durch: LGA tested

Zum Erzeugen von kontrollierten Staub-Explosionen wird Lycopodium verwendet, es handelt sich hierbei um Barlappsporen; UN 1325

ARTISTISCHES WERKZEUG (BEISPIEL)

Staff Poi

Bei einem ,Staff“ handelt es sich um einen Metallstab von ca. 150 cm Lange . An beiden Enden ist jeweils 50 cm Fackelband gewickelt
(Kevlargewebe) und mit Schrauben befestigt. Der ,,Staff“ wird durch verschiedene JonglageTechniken mit den Handen um die eigene Achse im
Kreis gedreht. Es entstehen bildliche Feuerkreise fur das Publikum.

Bei ,,Poi“ handelt es sich um 2 Metallketten von je ca. 100 cm Lange. An jeweils einem Ende befindet sich Fackelband zusammen gerollt
(Kevlargewebe) und mit Schrauben befestigt. Jeweils ein ,,Poi“ wird mit einer Hand geschwungen. Durch Jonglage Techniken werden diese
kreisend bewegt.

ALLGEMEIN ZUR SICHERHEIT UND SAUBERKEIT

Die Kunstler sind in dem Umgang mit den Materialien geschult und getbt. Ihren Anweisungen ist wahrend der laufenden Show unbedingt Folge
zu leisten.

Die Instrumente werden ca. 2 Std. vor der Show in die Brennflissigkeit getaucht und ausgespielt (Brennflissigkeit wird aufgefangen und in
einen anderen Kanister zurlick geschittet). Bei Showbeginn wird das vorbereitete Material entzliindet. Es entstehen kleine kontrollierte Flammen.
Es finden keine Gauklereien statt (kein Feuerspucken, -schlucken, oder &hnliches). Einzige Ausnahme ist ein dem Feuerspucken &hnlicher Effekt
mit Lycopodium. Lycopodium wird z.B. mittels eines Rohres durch offenes Feuer geblasen, es kommt zu einem kontrollierten Feuereffekt.

Grundsatzlich achten wir darauf, dass wir einen Sicherheitsabstand von min. 3 m zum Publikum wahren (fir den Auftritt und den erwiinschten
Effekt - ist dies ohnehin erforderlich) auch treten wir nur auf, wenn die rechtlichen MaBnahmen - laut unserer Biihnenanweisung und
Engagement-Vertrag gegeben sind.

Noch kurz zum Themar Umweltschutz. Wir achten auf héchstmaégliche Sauberkeit und Umweltschutz. Die Requisiten werden sauber vorbereitet
und gelagert.

Die Bithnenanweisung ist Bestandteil des Vertrages. Riickfragen und Absprachen bitte an:

Elias Fehr

Untere Zahlbacher Str.12

mobil: +49 (0)179 7038 93 2
E-Mail: elias@pyr-art.de

ENJOY BE TOUCHED AND BURN
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